Szacunkowe zestawienie punktow pomiarowych w budynkach

1. Budynek Centrum Dydaktyczne przy ul. Trojdena 2A.;

Punkt pomiarowy

szacowana .
Ip. L uwagi
ilosc [szt.]
1. | WYtACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY 143
2. | OBWODY JEDNOFAZOWE 370
3. | OBWODY TROJFAZOWE 49
4. | GNIAZDA JEDNOFAZOWE / ODBIORNIKI 514
5. | GNIAZDA TROJFAZOWE / ODBIORNIK| 24
ZWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ, CIAGLOSC
6. | INSTALACI 12
| UZIOMY LABORATORYINE / UZIEMIENIE OBUDOWY
7. |/ POLACZENIA WYROWNAWCZE 19
2. Budynek Wydzial Farmaceutyczny Kostka I przy ul. Banacha 1:
| Punkt pomiarowy szacowana
Ip. | . uwagi
ilosc [szt.]
1. | WYACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY 186
2. | OBWODY JEDNOFAZOWE 462
3. | OBWODY TROJFAZOWE 102
4. | GNIAZDA JEDNOFAZOWE / ODBIORNIKI 2193
5. | GNIAZDA TROJFAZOWE / ODBIORNIK| 69
ZWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ, CIAGLOSC
6. | INSTALACI 27
UZIOMY LABORATORYJNE / UZIEMIENIE OBUDOWY
7. |/ POLtACZENIA WYROWNAWCZE 48
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3. Budynek Medycyna Katastrof przy ul. Zwirki i Wigury 81A;

Punkt pomiarowy

szacowana .
Ip. - uwagi
ilos¢ [szt.]
1. | WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY 32
2. | OBWODY JEDNOFAZOWE 56
3. | OBWODY TROJFAZOWE 5
4. | GNIAZDA JEDNOFAZOWE / ODBIORNIKI 117
5. | GNIAZDA TROJFAZOWE / ODBIORNIKI 2
ZWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ, CIAGLOSC
6. | INSTALACI
UZIOMY LABORATORYJNE / UZIEMIENIE OBUDOWY
7. |/ POLACZENIA WYROWNAWCZE

4. Czgs¢ budynku ZIAM przy ul. Zwirki i Wigury 81 (skrzydlo rownolegle do ul. Zwirki

1 Wigury):

Punkt pomiarowy

| szacowana uWagi
P ilodé [szt.] &
1. | WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY 26
2. | OBWODY JEDNOFAZOWE 49
3. |OBWODY TROJEAZOWE 26
4. |GNIAZDA JEDNOFAZOWE / ODBIORNIKI 198
5. | GNIAZDA TROJFAZOWE / ODBIORNIKI 14
ZWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ, CIAGLOSC
6. | INSTALACII 8
UZIOMY LABORATORYJNE / UZIEMIENIE OBUDOWY
7. | / POtACZENIA WYROWNAWCZE 0
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5. Budynek Kompleks Dydaktyczny przy ul. Ciotka 27;

Punkt pomiarowy

[ SsZzacowana .
5 uwagi
R iloéé [szt.] .
1. | WYtACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY 104
2.  OBWODY JEDNOFAZOWE 220
3. | OBWODY TROJFAZOWE 40
4. | GNIAZDA JEDNOFAZOWE / ODBIORNIKI 410
5. | GNIAZDA TROJFAZOWE / ODBIORNIKI 15
ZWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ, CIAGLOSC
6. | INSTALACI 21
- [uziomy LABORATORYJNE / UZIEMIENIE OBUDOWY
7. | / POLACZENIA WYROWNAWCZE 19
6. Budynek Dom Medyka przy ul. Oczki 1A:
I Punkt pomiarowy szacowana
Ip. | Wi uwagi
ilos¢ [szt.]
1. | WYEACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY 68
2. | OBWODY JEDNOFAZOWE 137
3. | OBWODY TROJFAZOWE 18
4. | GNIAZDA JEDNOFAZOWE / ODBIORNIKI 248
5. | GNIAZDA TROJFAZOWE / ODBIORNIKI 5
ZWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ, CIAGLOSC
6. | INSTALACII 10
| UZIOMY LABORATORYINE / UZIEMIENIE OBUDOWY
7. | / POLACZENIA WYROWNAWCZE 8
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7. Budynek Dom Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pigs¢ 9;

Punkt pomiarowy

SZacowana .
Ip. ey uwagi
ilosc [szt.]
1. | WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY 66
2. |OBWODY JEDNOFAZOWE 160
3. | OBWODY TROJFAZOWE 8
4. | GNIAZDA JEDNOFAZOWE / ODBIORNIKI 846
5. | GNIAZDA TROJFAZOWE / ODBIORNIKI 12
| ZWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ, CIAGLOSC
6. | INSTALACI 8
UZIOMY LABORATORYINE / UZIEMIENIE OBUDOWY
7. |/ POLACZENIA WYROWNAWCZE 30
8. Budynek Dom Studenta nr 2 BIS przy ul. Karolkowej 84;
i Punkt pomiarowy szacowana
Ip. AN uwagi
ilosc¢ [szt.]
1. | WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY 41
2. |OBWODY JEDNOFAZOWE 147
3. | OBWODY TROJFAZOWE 11
4. | GNIAZDA JEDNOFAZOWE / ODBIORNIKI 559
5. | GNIAZDA TROJFAZOWE / ODBIORNIKI 12
ZWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ, CIAGLOSC
6. | INSTALACI 4
UZIOMY LABORATORYINE / UZIEMIENIE OBUDOWY
7. |/ POLtACZENIA WYROWNAWCZE 20

Stronad4z4




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

